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in ICs' efflileht abWehren

Hacker konnen kryptographische Schliissel aus sicheren ICs stehlen, Es sei denn, diese
sind durch eine nicht klonbare Funktion (PUF) geschiitzt.

Praxisforum
Antriebstechnik

Die Kernthemen des

5. Praxisforums ,,Eleltrische
Antriebstechnik* fiir Sie
zusammengefasst. Seite 44

| & Vogel Business Media

Phasenmessung ist
keine Hexerei

Ein Phasenmesserim
Taschenformat kann Ihnen
ein verldssliches Mess-
ergebnis liefern.  Seite 68

Leitungen fiir
moderne Gebdude

Die Kombination von Glas-
faser und Kupfer garantiert

einen schnellen Datentrans-

fer. Seite 78
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AKTUELLE PRODUKTE // MESSTECHNIK

SPEKTRUMANALYSATOR

Drei HF-Messgerate vereint

Der Spektrumanalysator R&S
FPC1500 bietet gleichzeitig einen
Eintor-Vektornetzwerkanalysa-
tor mit interner VSWR-Messbrii-
cke, einen unabhédngigen CW-
Signalgenerator und einen Mit-
laufgenerator. In der Basisaus-
fithrung deckt der R&S FPC1500
einen Frequenzbereich von 5 kHz
bis 1 GHz ah. Keycodes schalten
optional héhere Frequenzberei-
che bhis zu 3 GHz frei oder aktivie-
ren zusdtzliche Funktionen. Up-
grades sind nach Eingabe eines
Keycodes sofort einsatzbereit.
Ausschlaggebend fiir die Cha-
rakterisierung extrem schwacher
Signale ist eine hohe Empfind-
lichkeit. Der Spektrumanalysa-
tor bietet ein Grundrauschen von
—150 dBm (typ.). Dieses wird
durch einen optionalen, per Key-
code aktivierbaren Vorverstar-
ker, weiter auf —165 dBm (typ.)
gesenkt, Dank seiner maximalen
Eingangsleistung kann das Gerat
HF-Signale bis zu 30 dBm (1 W)

TRAGBARES OSZILLOSKOP

messen. Die Mess- und Displaya-
uflésung betragen 1-Hz-Aufl6se-
bandbreite sowie 10,1" bei 1366 x
768 Pixel.

Dank der internen VSWR-
Messbriicke lassen sich Reflexi-
onen messen. Dank des integ-
rierten Mitlaufgenerators lassen
sich skalare Ubertragungen un-
gen an passiven und aktiven HF-
Komponenten messen.

Rohde & Schwarz

Einsatz im Feld und im Labor

Bei dem Metrix Scopix IV von
Chauvin Armmoux handelt es sich
um ein traghares Oszilloskop,
welches iiber vollstandig gegen-
einander und gegen Erde isolier-
te Kandle mit 600 V CAT III aus-
gestattet ist. Integriert sind:
Multimeter, Analysator und Re-
corder. Zudem lassen sich die auf
dem Oszilloskop gespeicherten
Dateien aufrufen. Das Messgerdt
verfiigt iiber ein Touch-Display

mit sieben Zoll und schwarzem
Untergrund. Anwender kénnen
aus 13 Sprachen auswihlen. Um
die Bedienung mit Schutzhand-
schuhen zu vereinfachen, wurde
das frontseitige Tastenfeld voll-
kommen neugestaltet: Es besteht
aus flinf thematischen Bereichen
fiir den direkten Zugriff auf
Grundeinstellungen, Messun-
gen, Vertikal, Horizontal und
Trigger. Wer im Feld unterwegs
ist, fiir den bietet der einstellba-
re Tragegurt mehr Freiheit, wih-
rend im Labor die Klappstiitze
fiir einen stabilen Stand auf ei-
nem Tisch sorgt. Die Kandle und
ihre zugehdrigen Parameter wer-
den iiber eine einheitliche farb-
liche Darstellung représentiert.
Die Koeffizienten, die Skalierung
und die Maf3einheiten, sowie die
Konfiguration der Kanéle stellen
sich automatisch ein.

Chauvin Arnoux
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